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ϯ  Panasonic HPX -300 Ͽ 

 

在使用棚內機前，需先至副控室右邊數來第二個燈箱，將「機櫃」、「監視器」兩個開關打開後，

方可使用。 

（控制桌的開關一直是開著的，如果關掉的話，副控室的時鐘時間會不準，請不要動它） 

 

 

 

棚內機與副控室間接線，如附圖。 
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dolly ǅǆ ָ  

 

在dolly的底部有灰色的小球，按壓後可以推開dolly的腳。 
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接著，把腳架伸展開來後，三支腳的底部對準dolly三支腳的洞，用dolly的卡榫卡住。 

 

按下雲台上紅色的鈕，拉開拉環，將HPX-300下方的梯形卡榫對準在雲台上卡入，出現喀嚓聲後

把拉環放開，就可以將HPX-300固定在腳架上。 
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SDI(Serial Digital Interface) Out1：透明的線中包裹著黑色粗線，將HPX-300的訊號傳給導播。 

SDI Out 2：黑色細線，將訊號從HPX-300傳給monitor。 

Genlock In：透明的線中包裹著黑色細線，讓HPX-300跟導播處的訊號可以同步。 

電源線：綠色那條，可以讓電力從棚內輸送到棚內機裡。（旁邊有一條細細的黑線則是要接到

monitor上的，讓monitor可以吃到電） 

Intercom線：外接Intercom，可以和其他工作人員溝通。 

把手上另外有兩條粗線，可以接到HPX-300的對焦環和變焦環處，讓攝影師可以直接從把手觸控

製機器的對焦和變焦。（在接對焦環的線時，可以同時轉動把手處，這樣會比較好接） 
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Ȃ

 

對焦環：控制被攝物在畫面中的清晰度。如果有接上左把手的線的話，可以旋轉左把手控制。 

變焦環：控制被攝物在畫面中的大小。如果有接上右把手的線的話，可以從右把手處控制。 
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而變焦環下方有一個manual/servo的轉鈕，切到manual時，只能從變焦環調整變焦；切到servo時，

只能從HPX-300右側的W/T和右把手控制變焦。 

 

 

右把手處，左上角的轉鈕可以控制變焦速度（越往S轉，變焦速度越慢；越往F轉，變焦速度越

快）；而REV鍵和機器前側的RET鍵是連動的，如果和導播台有做連結的話，可以看到導播現在

正在on的畫面。 

HPX-300的焦距範圍：4.5mm-76.5mm 
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光圈環：控制畫面中的亮度。 

 

 

機器前側有個IRIS鍵，轉到M(如附圖)才可以手動控制光圈環，若轉到A的話光圈會由機器自動控

制。 

光圈f值=鏡頭的焦距/光圈口徑。光圈越

大進光量越大，景深越小，f值越小。 

 

背焦環（F.f=Flange Focus）：轉開背焦環的旋鈕就可以轉動背焦環。 

背焦距：系統最後一個光學表面頂點至

後方焦點的距離 

 

微距環（Macro）：可以對焦在比較小的東西上，或是如果想作讓畫面快速便模糊的效果的話，

也可以直接轉微距環。 

 

選好要對焦的物體後，可以按壓機器前側的Push Auto鍵幫助對焦。 
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快門（Shutter） 

在HPX-300機器前端下方，可以藉由上下壓鈕調整快門速度；有時拍攝場地的光線會出現水波紋

（如附圖）現象，此時可以由機器左側的Synchron Scan調整讓快門和光線閃動頻率一致，以避免

攝入水波紋。 
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快門：即相機的快門開啟的有效時間長

度。總的曝光量和曝光時間成正比。 

 

 
RET：如果視訊切換器開啟的話，按壓可以看到導播現在正在on的CAM的畫面，以利於攝影師調

整構圖。 

W/T：控制變焦的按鈕。 
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ON/OFF：開機鍵。 

REC：錄影鍵。 

ABB（Auto Black Balance）：對黑。 

AWB（Auto White Balance）：對白。 

ND Filter：可以降低整體畫面亮度。（如果要在很亮的地方開大光圈可以派上用場） 

 

DISP/Mode Check：可以決定要在HPX-300的LCD上顯示多少攝影機操作的設定.。 

Scene File：類似相機風格檔。 

Focus Assist：可以將LCD中顯示的影像變大，以利於對焦。 

AUDIO LEVEL：旋轉可控制HPX-300的收音大小聲。 

MONITOR：旋轉可控制機器本身所發出的聲音（像是標準音）的音量大小。 

USER MAIN：類似使用者自訂按鍵，可以從menu→sw mode裡設定。 

Zebra：按下後LCD上會出現斑馬條紋，依據Menu→Display Set Up設定的Zebra數值，若設定數值

為70，代表畫面中斑馬紋的區域是稍亮的；若是100的話，則是過曝。若是過曝的話可以藉由條

大光圈數值、開ND Filter或調快快門來降低畫面亮度。 

Gain（增益）：使用電子訊號讓整體畫面便亮，要是開太大的話畫面品質會變差。有LMH三個，

可以從Menu→SW Mode設定LMH的增益數值。 

White Balance（白平衡）：調整拍攝色溫。可以撥按鈕選擇要設在A組白還是B組白上，Preset則

是機器預設的白平衡。從Menu→SW Mode可以調整Preset的白平衡。 

色溫：光線的色彩溫度。 

 

 

http://zh.wikipedia.org/wiki/File:Color_temperature.svg
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Output：按下後會出現Color Bar和標準音； 

可以利用Color Bar判斷螢幕的顏色是不是準的。在VHS時期，用卡帶錄影時通常也會先錄一段

Color Bar以避免卡帶磨損而使得錄製的影片消失。 

 

Auto Knee（自動膝點值調整機能）：開啟後機器會自動判定，將亮的地方轉暗，暗的地方轉亮。 

LCD螢幕下方是放置記憶卡的地方。 

 

 

Tally燈：當導播on了你這台攝影機的畫面時，Tally燈會亮起，這也讓節目演員或主持人方便知道

要看著哪一台攝影機說話。 
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Monitor：接在HPX-300上方，方便攝影師監看畫面，上面的按鍵可以控制monitor的亮度、對比度、

色度、彩度等等。如果要讓LCD上的資訊能出現在monitor上的話，需按下機器左側的SDI 

Character。 

 

： 

1. 先設定攝影機的背焦。在HPX-300的背帶裡面有一張螺旋狀的圖形（如附圖），分別zoom in、

zoom out調整背焦環，對準圖形的中間。可能得重複對個幾次，對好後將背焦環鎖起來。 
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2. 將攝影zoom到最in，對焦。 

3. Zoom out到你實際上要拍攝的物件上，確認有沒有焦。沒有的話再重複試個幾次。 

 

ϛ Ѐ  

對黑： 

按下攝影機的對黑鍵後，機器會自動關閉光圈再打開，對黑就完成了。

 

對白：拿一張白紙放在光源下方，以約45角傾斜對著攝影機，攝影機zoon in 到整張畫面都是白

紙後，將機器前方的按鈕推到AWB就對好了，LCD螢幕上會顯示AWB A/BCH ACTIVE的字樣，

完成後會顯示AWB A OK ooook（ooook是色溫）。 

 

 

Κ ɩȠ Camman/  

1. 要確實了解棚內機的架設、拆卸及各項功能，並了解正式錄影前需做的調整。 

2. 攝影師基本上是遵照導播指示抓畫面，並使棚內的幾台Cam的鏡位及景框大小各有不同，適

時依現場狀況反應選擇畫面。 

 

 

Ϙ  

ᾔ ǅ Run ǈ ʕ э ƿӨ ֟ Ϙ 

Hpx-300總共有四個可以外接收音音源的地方，機身前端有一個XLR接頭，機身後方有兩個XLR

接頭（上方有Phantom Power可打開，如果是使用電容式麥克風的話要把Phantom Power打開，讓
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機器可以供電給麥克風），機身後側上方可以接Mini mic。 

 

Monitor Select：選擇要監聽哪一軌，基本上是取交集的概念，如果要監聽CH1的話，轉鈕就轉

到CH1/3和CH1/2，以此類推。 

Thumbnail：可以看錄製的影像。周遭的上下左右鍵跟播放暫停鍵可以調整要看哪一支影片，若

要跳出視窗再按一次Thumbnail即可。 

TCG：設定時間碼模式，若切成F-Run，則機器一旦開機時時間碼就會跑動；若是R-Run則是有

錄製影片時時間碼才會跑。 

SDI Character：若選擇on的話，LCD上顯示的資訊會跑到monitor上面去。 

Audio in：調整收音的地方。FRONT 指的是機器前方的XLR接頭，REAR指的是機器後方的XLR

接頭，WL則是無限麥克風區。 

 

從Menu→System Set up→System Mode可以選擇錄影格式，畫質最高可錄到1080i。 

 

 

 


